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3. Especificaciones pantalla.

indice de frecuencia

800 Hz ~2.000 Hz ~3.500 Hz dependiendo de las opciones

Angulo de vision

120° horizontal T 120° vertical

Escala de grises

256 niveles cada RGB

Procesamiento de profundidad

16 bits

Color

16,7 millones

Control de brillo

0-100 % 8 niveles automaticos

5. Alimentacion

Tensién de funcionamiento

AC 88-264 V

Frecuencia tensién.

50-60HZ

6. Sistema de control

Modo de control

control PC via USB

Sefal de entrada soportada

video compuesto, S-Video, Componente, VGA, DVI,HDMI,SDI,HD_SDI

Control a distancia

UTP CAT5E:100m; Multi-mode Fiber:500m;Single-mode Fiber:10km

Resoluciones soportadas

800 x 600, 1024 x 768, 1280 x 1024, 1920 x 1080, 2048 x 1152

Correccion de brillo

Dot por Dot, modulo por modulo, cabinet por cabinet

7. Relativo

Temperatura de funcionamiento

- 20°/ +50° grados Celsius

Humedad de funcionamiento

10 - 95 % RH

Duracion

60.000 Horas

indice de proteccién ambiente

IP 67 frontal- trasera
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Especificaciones de los productos

C13
C30-1

C30-3

Especificaciones Luminicas

Especificaciones / Modelo C13-F3 C30-A1 C30-E3
Tension nominal DC5V
; Comumy | Ga™ o.15w
- ‘ ¥ e energia | Consumo 0.3W
sinE EER s
RGB(color real) 2000med 1950med 2000med
Intensidad = W(Blanco) 4500med 5000mcd 4500mcd
deLED Y (amarillo) 900mcd 1000med 900med
| B(azul) 850mcd 850mcd 850mcd
i hndide IEDS 1R1G18B 1 PC 5050SMD 1R1G18B ‘
Color / Escala de grises 16777216 colores, cada RGB tiene 256 niveles de colores.

Cubierta y material
Peso / Pixel

Color opcional, envoltura de PC, cuvierta pura de PC, resistente al frio / a prueba de humedad
10+ 3g 1839

Certificado / Inspeccion
Puerto y bus de datos

Fuente de alimentaciéon
| FactorIP

Especificaciones

Aprobado por la CE, RoHs y ETL, y otras autoridades inspectoras.

3 cables, 2 para alimentacion y la tercera para la

anti-UV y anti. jecimi
La alimentacion es con una fuente constante de corriente continua.

Nivel a prueba de agua IP67

de

Temp peracional: -40°C a 60°C/Temperatura de almacenamiento: -45°C a 110°C

Numero de patente

Estructura patentada: ZL200920136095.4

Especificaciones de LED

‘ Angulo de emision 120"

Especificaciones / Modelo C13-F3 C30-A1 C30-E3
Marca de Chip CREE, OSRAM, EPISTAR, Etc. (Opcional)
Encapsulado | sssovallep | sososmMDLED |  DIPLED
Longitud de onda | 624nm+ 3nm,525nm+ 3nm,470nm+ 3nm

Esperanza de vida

Dimensiones del C13

roHs @). Ce

Intertek

www.electofuture.com

La vida media de un LED sn 60.000 horas. (La intensidad luminica de los LEDs bajara con el
tiempo, por lo que MTBF no es s6lo un parimetro que asegure en Gltimo término la vida de la
iluminacion.

Dimensiones del C30
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Especificaciones de los productos

C35 C45

Especificaciones / Modelo C35-A3 C35-A4 E4568-A6 E4568-A8
Tension nominal
Consumo g{;‘ggm" 0.5W 0.7W 1.0W 1.0W
de energia | Consumo 0.8W 1.0W 1.5W 1.8W
maximo
RGB(color real) 5850mcd 7800mcd 11700mcd 15600mcd
Intensidad | W(Blanco)77 15000med T 20000med T 30000mcd T 40000mcd h
de LED | Y (amarillo) 3000med 4000med 6000med 8000mcd
7]37(aziuﬂ 2550mcd 3400mcd 5100;(:7\1 6800mcd
Cantidad de LEDs 3 Pcs SMD 4 Pcs SMD 6 Pcs SMD | 8 Pcs SMD
Color / Escala de grises 16777216 colores, cada RGB tiene 256 niveles de colores.
Cubierta y material Color opcional, envoltura de PC, cuvierta pura de PC, resistente al frio / a prueba de humedad 1
Peso / Pixel 35+ 3g - 55+ 3g
Certificado / Inspeccion Aprobado por la CE, RoHs y ETL, y otras autoridades inspectoras. ‘
Puerto y bus de datos 3 cables, 2 para alimentacién y la tercera para la ision, anti-UV y anti imi
Fuente de alimentacion La alimentacion es con una fuente constante de corriente continua. !
Esggciﬁcﬁ;one,s 7 Fac?to; P i -  Nivel a prueba de agua IP67
de t Temp peracional: -40°C a 60°C/Temperatura de almacenamiento: -45°C a 110°C
Numero de patente Diseflo patentado: ZL201030515233.8/ZL201030515229.1 \

Especificaciones de LED

Especificaciones / Modelo C35-A3 C35-A4 E4568-A8 E4568-A8
Marca de Chip CREE, OSRAM, EPISTAR, Etc. (Opcional)
‘VEncapsurlado 7 ' 5050 SMD LED
Longitud de onda | 624nm+ 3nm,525nm+ 3nm,470nm+ 3nm
‘ Angulo de emision 120"
La vida media de un LED sn 60.000 horas. (La intensidad luminica de los LEDs bajara con el
Esperanza de vida tiempo, por lo que MTBF no es s6lo un parimetro que asegure en Gltimo término la vida de la
iluminacién.
Dimensiones del C35 Dimensiones del C45
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