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Con la nueva generación tecnológica de la información, se ha desbancado a la 
forma tradicional de publicidad. 

 
El modo de publicidad esta cambiando y desde 2007 proveemos y desarrollamos 

soluciones normativas de vehículos de publicidad LED y móvil para exterior. 
 

Poseemos en catalogo 5 series de vehículos principales y 22 tipos de vehículos 
relacionados con remolques, camiones, autobuses y contenedores. 

 
Nuestro objetivo es no solo hacer el servicio más fácil y más conveniente, sino 

también proporcionar la más fiable y eficaz calidad del servicio a cada proveedor y 
cada cliente que quiere comprar o alquilar los vehículos de comunicación digital 

publicitaria. 
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PARAMETROS TECNICOS 

Modelo AU8900-P10 (Bus) 

Medida chassis 8945 mm. x 2500 mm. x 3990 mm. 

Peso en vacio 8.950 Kgr. 

Peso Total 11.995 Kgr. 

Emision standard Euro IV 

Asiento 169Kw (230PS) / 2500 rpmin 

Velocidad Maxima 115 Km/h 

 

SISTEMA DE ELEVACIÓN Y SOPORTE HIDRAULICO 

Carrera piston Carrera 2000 mm. 

Rodamientos 3 T 

Error de sincronización 3 mm. 

Resistencia al viento Viento maximo de Nivel 8 pantalla elevada 2 m. 

 

GENERADOR ELECTRICO SILENCIOSO 

Fabricante Kubota Japon 

Medida 1950 mm x 950 mm X 1100 mm. 

Potencia 24 KW 

Numero de cilindros 4 cilindros en linea refregerados por agua 

 

PANTALLA LED 

Pitch pixel DIP - 10 mm. Exterior 

Brillo Ó6.000 cd/m² 

Medida 6.720 mm. x 2.560 mm. 

Tamaño del modulo (anchoxalto) 160 mm. x 160 mm. 

Tension 400/230 voltios 

Intensidad 60A 

Maximo consumo 1.000 w/m² 

Consumo medio 500 w/ m² 

Tiempo de vida 100.000 hours 

 

SYSTEMA DE CONTROL Y REPRODUCCIÓN 

Ordenador de control Quad core, grafic card 1 Gb, Disco duro 1 T. 

Video procesador 8 entradas y 4 salidas (analogicas y digitales) 

Monitor Acer 22ò LCD 

Altavoces RMS 500 watios 
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PARAMETROS TECNICOS 

Modelo E5800-P10 (Truck) 

Medida chassis 7970 mm x 2190 mm x 3730 mm 

Peso en vacio 8.550 Kgr. 

Peso Total 14.495 Kgr. 

Emision standard Euro IV 

Asiento 169Kw (230PS) / 2500 rpmin 

Velocidad Maxima 130 Km/h 

 

SISTEMA DE ELEVACIÓN Y SOPORTE HIDRAULICO 

Carrera piston ------------------------ 

Rodamientos ------------------------ 

Error de sincronización ------------------------- 

Resistencia al viento ------------------------- 

 

GENERADOR ELECTRICO SILENCIOSO 

Fabricante Kubota Japon 

Medida 1935 mm x 860 mm x 995 mm 

Potencia 28KW 

Numero de cilindros 4 cilindros en linea refregerados por agua 

 

PANTALLA LED 

Pitch pixel DIP - 10 mm. Exterior 

Brillo Ó6.000 cd/mĮ 

Medida 4.800 mm. x 2.400 mm. 

Tamaño del modulo (anchoxalto) 160 mm. x 160 mm. 

Tension 400/230 voltios 

Intensidad 50 A. 

Maximo consumo 1.000 w/m² 

Consumo medio 500 w/ m² 

Tiempo de vida 100.000 hours 

 

SYSTEMA DE CONTROL Y REPRODUCCIÓN 

Ordenador de control Quad core, grafic card 1 Gb, Disco duro 1 T. 

Video procesador 8 entradas y 4 salidas (analogicas y digitales) 

Monitor Acer 22ò LCD 

Altavoces RMS 500 watios 
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PARAMETROS TECNICOS 

Modelo E5200-P10 (Truck) 

Medida chassis 8995 mm x 2270 mm x 3850 mm 

Peso en vacio 5.400 Kgr. 

Peso Total 13.945 Kgr. 

Emision standard Euro IV 

Asiento Normalizacion Europea 

Velocidad Maxima 130 Km/h 

 

SISTEMA DE ELEVACIÓN Y SOPORTE HIDRAULICO 

Carrera piston Carrera 2000 mm. 

Rodamientos 3 T 

Error de sincronización 3 mm. 

Resistencia al viento Viento maximo de Nivel 8 pantalla elevada 2 m. 

 

GENERADOR ELECTRICO SILENCIOSO 

Fabricante Kubota Japon 

Medida 1950 mm x 950 mm x 1100 mm 

Potencia 20KW 

Numero de cilindros 4 cilindros en linea refregerados por agua 

 

PANTALLA LED 

Pitch pixel DIP - 10 mm. Exterior 

Brillo Ó6.000 cd/mĮ 

Medida 6720 mm. x 2400 mm. 

Tamaño del modulo (anchoxalto) 160 mm x 160 mm 

Tension 400/230 voltios 

Intensidad 50 A. 

Maximo consumo 1.000 w/m² 

Consumo medio 500 w/ m² 

Tiempo de vida 100.000 hours 

 

SYSTEMA DE CONTROL Y REPRODUCCIÓN 

Ordenador de control Quad core, grafic card 1 Gb, Disco duro 1 T. 

Video procesador 8 entradas y 4 salidas (analogicas y digitales) 

Monitor Acer 22ò LCD 

Altavoces RMS 500 watios 
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PARAMETROS TECNICOS 

Modelo E4700-P10 (Truck) 

Medida chassis 8310 mm x 2175 mm x 3750 mm 

Peso en vacio 10.700 Kgr. 

Peso Total 11.695 Kgr. 

Emision standard Euro IV 

Asiento Una fila continua 3 ocupantes 

Velocidad Maxima 130 Km/h 

 

SISTEMA DE ELEVACIÓN Y SOPORTE HIDRAULICO 

Carrera piston Carrera 2000 mm. 

Rodamientos 3 T 

Error de sincronización 3 mm. 

Resistencia al viento Viento maximo de Nivel 8 pantalla elevada 2 m. 

 

GENERADOR ELECTRICO SILENCIOSO 

Fabricante Kubota Japon 

Medida 1900 mm x 900 mm x 1060 mm 

Potencia 16 KW 

Numero de cilindros 4 cilindros en linea refregerados por agua 

 

PANTALLA LED 

Pitch pixel DIP - 10 mm. Exterior 

Brillo Ó6.000 cd/mĮ 

Medida 5120 mm. x 2400 mm. 

Tamaño del modulo (anchoxalto) 160 mm x 160 mm 

Tension 400/230 voltios 

Intensidad 35 A. 

Maximo consumo 1.000 w/m² 

Consumo medio 500 w/ m² 

Tiempo de vida 100.000 hours 

 

SYSTEMA DE CONTROL Y REPRODUCCIÓN 

Ordenador de control Quad core, grafic card 1 Gb, Disco duro 1 T. 

Video procesador 8 entradas y 4 salidas (analogicas y digitales) 

Monitor Acer 22ò LCD 

Altavoces RMS 500 watios 
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PARAMETROS TECNICOS 

Modelo E3360-P10 (Truck) 

Medida chassis 5995 mm x 2150 mm x 3200 mm 

Peso en vacio 2.495 Kgr. 

Peso Total 4.290 Kgr. 

Emision standard Euro IV 

Asiento Asiento simple 3 ocupantes 

Velocidad Maxima 130 Km/h 

 

SISTEMA DE ELEVACIÓN Y SOPORTE HIDRAULICO 

Carrera piston ------------------------- 

Rodamientos ------------------------- 

Error de sincronización ------------------------- 

Resistencia al viento ------------------------- 

 

GENERADOR ELECTRICO SILENCIOSO 

Fabricante Kubota Japon 

Medida 1350 mm x 800 mm x 688 mm 

Potencia 8 KW 

Numero de cilindros 4 cilindros en linea refregerados por agua 

 

PANTALLA LED 

Pitch pixel DIP - 10 mm. Exterior 

Brillo Ó6.000 cd/mĮ 

Medida 3200 mm. X 1920 mm. 

Tamaño del modulo (anchoxalto) 160 mm x 160 mm 

Tension 400/230 voltios 

Intensidad 50 A. 

Maximo consumo 1.000 w/m² 

Consumo medio 500 w/ m² 

Tiempo de vida 100.000 hours 

 

SYSTEMA DE CONTROL Y REPRODUCCIÓN 

Ordenador de control Quad core, grafic card 1 Gb, Disco duro 1 T. 

Video procesador 8 entradas y 4 salidas (analogicas y digitales) 

Monitor Acer 22ò LCD 

Altavoces RMS 500 watios 
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PARAMETROS TECNICOS 

Modelo RE16-P10 (Plegable) 

Medida chassis 5950 mm x 1800 mm x 2650 mm 

Peso en vacio --------------------- 

Peso Total 5.300 Kgr. 

Emision standard Euro IV 

Asiento ----------------------- 

Velocidad Maxima 15 Km/h 

Neumaticos Goma maciza 

 

SISTEMA DE ELEVACIÓN Y SOPORTE HIDRAULICO 

Carrera piston Carrera 2000 mm. 

Rodamientos 3 T 

Error de sincronización 3 mm. 

Resistencia al viento Viento maximode Nivel 8 pantalla elevada 0,3 m. 

angulo de plegado y giro 180º 

 

PANTALLA LED 

Pitch pixel DIP - 10 mm. Exterior 

Brillo Ó6.000 cd/mĮ 

Medida 4800 mm. x 3200 mm. 

Tamaño del modulo (anchoxalto) 160 mm x 160 mm 

Tension 400/230 voltios 

Intensidad 40 A. 

Maximo consumo 1.000 w/m² 

Consumo medio 500 w/ m² 

Tiempo de vida 100.000 hours 

 

SYSTEMA DE CONTROL Y REPRODUCCIÓN 

Ordenador de control Quad core, grafic card 1 Gb, Disco duro 1 T. 

Video procesador 8 entradas y 4 salidas (analogicas y digitales) 

Monitor Acer 22ò LCD 

Altavoces RMS 500 watios 

 

OPCIONAL 

Bateria y generador electrico 
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PARAMETROS TECNICOS 

Modelo RE71-P10 (Tijera) 

Medida chassis 7100 mm x 1820 mm x 3550 mm 

Peso en vacio --------------------- 

Peso Total 4.500 Kgr. 

Emision standard Euro IV 

Asiento ---------------------- 

Velocidad Maxima 15 Km/h 

Neumaticos Goma maciza 

 

SISTEMA DE ELEVACIÓN Y SOPORTE HIDRAULICO 

Carrera piston Carrera 2000 mm. 

Rodamientos 3 T 

Error de sincronización 3 mm. 

Resistencia al viento Viento maximode Nivel 8 pantalla elevada 2 m. 

angulo de plegado y giro 0º 

 

PANTALLA LED 

Pitch pixel DIP - 10 mm. Exterior 

Brillo Ó6.000 cd/mĮ 

Medida 4800 mm. x 2400 mm. 

Tamaño del modulo (anchoxalto) 160 mm x 160 mm 

Tension 400/230 voltios 

Intensidad 30 A. 

Maximo consumo 1.000 w/m² 

Consumo medio 500 w/ m² 

Tiempo de vida 100.000 hours 

 

SYSTEMA DE CONTROL Y REPRODUCCIÓN 

Ordenador de control Quad core, grafic card 1 Gb, Disco duro 1 T. 

Video procesador 8 entradas y 4 salidas (analogicas y digitales) 

Monitor Acer 22ò LCD 

Altavoces RMS 500 watios 

 

OPCIONAL 

Bateria y generador electrico 
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PARAMETROS TECNICOS 

Modelo RE12-P10 (Tijera) 

Medida chassis 6400 mm x 1840 mm x 3500 mm 

Peso en vacio --------------------- 

Peso Total 4.500 Kgr. 

Emision standard Euro IV 

Asiento ---------------------- 

Velocidad Maxima 15 Km/h 

Neumaticos Goma maciza 

 

SISTEMA DE ELEVACIÓN Y SOPORTE HIDRAULICO 

Carrera piston Carrera 2000 mm. 

Rodamientos 3 T 

Error de sincronización 3 mm. 

Resistencia al viento Viento maximode Nivel 8 pantalla elevada 2 m. 

angulo de plegado y giro 0º 

 

PANTALLA LED 

Pitch pixel DIP - 10 mm. Exterior 

Brillo Ó6.000 cd/mĮ 

Medida 4800 mm. x 2400 mm. 

Tamaño del modulo (anchoxalto) 160 mm x 160 mm 

Tension 400/230 voltios 

Intensidad 50 A. 

Maximo consumo 1.200 w/m² 

Consumo medio 600 w/ m² 

Tiempo de vida 100.000 hours 

 

SYSTEMA DE CONTROL Y REPRODUCCIÓN 

Ordenador de control Quad core, grafic card 1 Gb, Disco duro 1 T. 

Video procesador 8 entradas y 4 salidas (analogicas y digitales) 

Monitor Acer 22ò LCD 

Altavoces RMS 500 watios 

 

OPCIONAL 

Bateria y generador electrico 
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PARAMETROS TECNICOS 

Modelo E4700-P10 (Truck) 

Medida chassis 5780 mm x 2000 mm x 2750 mm 

Peso en vacio ----------------------- 

Peso Total 4.770 Kgr. 

Emision standard Euro IV 

Estructura Caja de metal 

Velocidad Maxima --------------------------- 

 

SISTEMA DE ELEVACIÓN Y SOPORTE HIDRAULICO 

Carrera piston Carrera 2000 mm. 

Rodamientos 3 T 

Error de sincronización 3 mm. 

Resistencia al viento Viento maximo de Nivel 8 pantalla elevada 2 m. 

 

GENERADOR ELECTRICO SILENCIOSO 

Fabricante Kubota Japon 

Medida 1900 mm x 900 mm x 1060 mm 

Potencia 16 KW 

Numero de cilindros 4 cilindros en linea refregerados por agua 

 

PANTALLA LED 

Pitch pixel DIP - 10 mm. Exterior 

Brillo Ó6.000 cd/mĮ 

Medida 4800 mm. x 2400 mm. 

Tamaño del modulo (anchoxalto) 160 mm x 160 mm 

Tension 400/230 voltios 

Intensidad 50 A. 

Maximo consumo 1.000 w/m² 

Consumo medio 500 w/ m² 

Tiempo de vida 100.000 hours 

 

SYSTEMA DE CONTROL Y REPRODUCCIÓN 

Ordenador de control Quad core, grafic card 1 Gb, Disco duro 1 T. 

Video procesador 8 entradas y 4 salidas (analogicas y digitales) 

Monitor Acer 22ò LCD 

Altavoces RMS 500 watios 
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PARAMETROS TECNICOS 

Modelo EP5200-P10 (Estructura) 

Medida chassis 6720 mm x 1150 mm x 1920 mm 

Peso en vacio --------------------- 

Peso Total 5.670 Kgr. 

Emision standard Euro IV 

Asiento ---------------------- 

Velocidad Maxima 15 Km/h 

Neumaticos ----------------------- 

 

SISTEMA DE ELEVACIÓN Y SOPORTE HIDRAULICO 

Carrera piston ------------------------- 

Rodamientos ------------------------- 

Error de sincronización ------------------------- 

Resistencia al viento ------------------------- 

angulo de plegado y giro ------------------------- 

 

PANTALLA LED 

Pitch pixel DIP - 12 mm. Exterior 

Brillo Ó6.000 cd/mĮ 

Medida 5760 mm. x 3840 mm. 

Tamaño del modulo (anchoxalto) 192 mm x 192 mm 

Tension 400/230 voltios 

Intensidad 60 A. 

Maximo consumo 1.100 w/m² 

Consumo medio 500 w/ m² 

Tiempo de vida 100.000 hours 

 

SYSTEMA DE CONTROL Y REPRODUCCIÓN 

Ordenador de control Quad core, grafic card 1 Gb, Disco duro 1 T. 

Video procesador 8 entradas y 4 salidas (analogicas y digitales) 

Monitor Acer 22ò LCD 

Altavoces opcional 

 

OPCIONAL 

Bateria y generador electrico 

 
 
 
 


